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Geminin Dikey (Vertical) Steam Kazanının surveyi sırasında üst Bombe (Semi-ellipsoidal Dished End) Aynaya bağlı Ana Steam ve Safety (S/V) Valf Gland salmastra boğazlarından kaçan/sızıntı stimin yoğuşup izolasyonun altına akmış olduğu görüldü,
Kazan izolasyon sacı ve cam yünü kontrol için söküldüğünde sızıntı suların Kazanın üst bombe/ayna sacında korozyon/paslanma oluşturarak aşınmaya neden olduğu tespit edildi,
Yaptığımız NDE (Non-destructiveTesting) tahribatsız muayenede herhangi bir çatlak olmadığı ancak bombe sacının kalınlığının orjinalinden 1/5 oranında aşınıp 12 mm’ye kadar inceldiği görüldü.
Design Basıncı  p: 15 bar olan, Kazanı bu haliyle daha düşük basınçta kullanabilmemiz için ekteki IACS ve PED (reassessment scantling)   hesaplara uygun olarak kullanılabilir yeni basınç dizayn hesabı ve S/V basınç ayarının yeniden yapılması gerekiyor:

Kazan emniyetli kullanma basıncı “p” kaç Bar olmalıdır?  (re-assessment calculation)
t min: 12 mm.,  Do: 1500 mm.,  J: (Class 1)=1,  σ:(260 N/mm²/2.7)=96.3

Not:  Ekteki “Dished end’s  internal pressure” (3 sahife): 
         4.1 Minimum thickness., 1.2 Definition of symbols ve 4.2 Shape factors’e göre hesaplanmalıdır)
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